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Capítol 1: Senyalització Viària 

Vertical
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1.1 Dimensions 

 

 

 

 

 

En casos especials fora del nucli urbà. 

 

 

 

 

 

En casos especials, unicament dins del casc antic i quan sigui extrictament 

necessari. 

 

 

 

 

 

 

60  cm 60  cm 
60  cm 70  cm 

90  cm 90  cm 90  cm 
90  cm 

40 o 50 cm 40 o 50 cm 40 o 50 cm 40 o 50 cm 
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1.2 Col·locació 
 

Voreres amb arbres o d’amplada superior a 2 metres 

 

      ó 

 

 

        

 

 

 

 

El senyal ha d’estar sempre davant de l’arbre, o bé a 5 metres darrera d’un arbre o 

d’un altre senyal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 m 

30 cm 

60 cm 

2.2 m 

30 cm 

2.2 m 
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Voreres sense arbres i d’amplada igual o inferior a 2 metres 

 

 

       

 

 

 

 

Voreres d’amplada inferior a 1 metre dins del casc antic 

  

 

       

 

 

 

 

Els miralls es col·locaran de manera que, des de l’emplaçament i l’alçada del punt de 

mira del conductor, els vehicles que s’han de veure venint de lluny quedin reflectits en 

la zona central del mirall. 

Carrerers 

Els carrerers es col·locaran, excepte en casos especials: 

• A 3 m del terra 

• A 30 cm de la cantonada 

Si l’amplada de la vorera és inferior a 1 
metre fora del casc antic, el senyal es 
col·locarà a 45º en el sentit de la marxa dels 
vehicles, no perpendicular. fa

ça
n
a

 

S’utilizaran suports a paret, sempre que 
l’edifici no sigui patrimonial. Podent ser 
aquets elements abatibles, el que 
garantizarà la seva recol·locació automàtica. fa

ça
n
a

 

2.2 m 

2.2 m 
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• Després de la cruïlla, al costat dret en el sentit de la marxa dels vehicles, 

excepte quan el carrer de l’esquerra tingui un altre nom, en el qual cas també 

s’hi col·locarà un carrerer. 

 

 

A cada cruïlla ha d’haver-hi com a mínim un carrerer en el sentit de la marxa, i com a 

mínim dos si el carrer és de doble sentit de circulació. 

Quan en una cantonada coincideixin dos carrerers, es col·locaran tots dos a la mateixa 

alçada. 

Quan la tanca d’una finca no permeti col·locar el carrerer a una alçada mínima de 1,5 

m del terra, es col·locarà un carrerer d’alumini de 50 x 30 cm acollat a un pal també 

d’alumini. Igualment es procedirà en el cas d’una plaça pública sense edifici annex. 

Quan la cantonada on ha d’anar col·locat el carrerer estigui pendent d’edificació, el 

carrerer serà provisional de xapa de 50 x 33 cm, acollat a un pal d’acer galvanitzat o 

amb fleje a un fanal que hi hagi al costat. 

Els carrerers amb nom de persona han de descriure breument la característica 

rellevant d’aquesta persona. 

Tipus de carrerers: 

• Ceràmica 60 x 40   nucli urbà 

• Alumini 50 x 30   nucli urbà 

• Plafó metàl·lic 60 x 40  polígons industrials 
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1.3 Plaques complementàries 
 

 Totes les plaques complementàries seran normalitzades. 

El text no ha de tenir més paraules ni menys de les necessàries. Ha de ser precís, fàcil 

de llegir i fàcil d’entendre. Per aconseguir-ho es combinen majúscules i minúscules, 

l’alçada de la lletra, i el gruix de la lletra (Regular – Bold). 

Tipus de lletra: Helvètica Neue Lt Std 65 Med i 75 Bold 

Les dimensions estan reflectides en el quadre següent: 

 

Dimensions de les plaques complementàries 

Nombre de línies 
Dimensions (cm) 

Amplada Alçada 

1 línia 
30 12 

45 12 

2 línies 

30 20 

45 20 

60 20 

3 línies 
45 30 

60 30 
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1.4 Tipus de reflectància 

 

Els senyals poden ser:  

- Reflectància Nivell 1 (E.G. Engineer Grade): per a totes els senyals de 

codi excepte el senyal R-1 i R-2. També es utilitzará aquest nivell de 

reflectància per a la senyalització per als vianants. 

 

- Reflectància Nivell 2 (H.I. High Intensitiv): per els senyals de codi R-1 i 

R-2. I per a tots els senyals d’orientació de vehicles. 

 

- Reflectància Nivell 3 (D.G. Diamond Grade): només es utilitza en 

autopistes i en senyalització de perill (grog fluor). 
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Capítol 2: Senyalització Viària 

Horitzontal
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2.1 Línia discontínua 

 

Parada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Separació de carrils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preavís de marca continua o de perill 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,6 m 

1,2 m 

40 x 80 cm. Separació 40 cm 

 

 

2 m 

1 m 2 m 

10 cm amplada 

10 m 2 m 1 m 

 

2 m 5,5  m 2 m 5,5  m 

10 cm d’amplada 

0,6 m 

0,15 m 

1 m 
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Discontínua adosada a contínua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carril estacionament i reserves d’estacionament 

 

Les reserves seran de 10, 15 ó 20 m depenent de les necessitats.  

La distància entre la zona reservada i el proper gual o pas de vianants ha de ser 

múltiple de 5 m quan la distància sigui inferior a 20 m. Ocorre el mateix per a emplaçar 

contenidors, pilones o altres obstacles permanents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passos de vianants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm amplada 
2 m 5,5 m 

50 cm línia 

50 cm espai 

4 m  

 

 
10 cm amplada 

1 m 1 m 

5 m  

2,2 m  
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2.2 Línia Contínua 

 

Parada 

Dimensions de la marca STOP en via urbana, amb velocitat inferior a 60km/h. 

(separació entre lletres 0,166m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

STOP 

 40 cm amplada 

1,6 m 

2,09 m 

2 m 
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Parada 

Dimensions de la marca STOP en via urbana, amb velocitat superior a 60km/h. 

(separació entre lletres 0,166m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

STOP 

 40 cm amplada 

4 m 

2,12 m 

5 m 
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Separació de carrils 

 

 

 

 

 

 

 

Vorada Groga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia groga en ziga-zaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 cm amplada 

15 cm amplada a 10 cm de la vorada 

 

c 

15 cm d’amplada 

2c 

1,5 a 2,5 m 
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2.3 Criteris per al disseny dels passos de vianants 
 

En carrers de fins a 3 m d’amplada entre voreres, s’aplica la més gran d’aquestes 

opcions: 

• Pas de 3 m.  

• L’amplada total de la vorera travessera. 

 

En carrers de més de 3 m d’amplada entre voreres, s’aplica la més gran d’aquestes 

opcions: 

• Pas de 4 m o més si es tracta de carrers amb un flux elevat de vianants. 

• L’amplada total de la vorera travessera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP 

  

STOP Fondària xamfrà 
6 m 
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6 m 

Fondària xamfrà 
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Alineació de xamfrans. 
 
Quan es compleixen aquestes dues condicions: 

• La fondària del xamfrà no supera els 4 m. 

• La llargada total del pas no supera els 16 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

El senyal S-13 indica la situació d’un pas de vianants. 
 
Només es col·loca en els remuntables, passos de vianants sense cruïlla, passos de 

vianants amb tacs i semàfor ambre intermitent, proximitats zona escolar o d’afluència 

de públic, en les rotondes si el pas està a més de 5 m del perímetre i en les vies de 3 o 

més carrils de circulació. 

 

 

 

 

 

 

4 m 

Fondària xamfrà 
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2.4 Zona Zebrejada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan la llargada total sigui superior als 10 m, les mides seran 50 cm d’amplada i 1 m 

d’espai. 

 

 

 

   
     50 cm amplada 

50 cm espai 

45º 

10 cm amplada 
10 cm espai 

 

 

 

  
  

 
  

 

 

 

 

 

45º 

45º 
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Capítol 3: Senyalització 

Específica d’Entrada a Nucli
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3.1 Entrada a nucli 
 

 Cas genèric 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas Vilafranca actual 
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En cas necessari pot utilitzar-se un panell de reforç com el següent o alguna variant.   
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4.1 Rotondes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’accés a la rotonda té 2 o més carrils, el senyal R-1 i el R-101 es duplicaran, 

disposant-se a una banda i l’altra de la via. 

El senyal R- 401a només s’instal·larà si hi ha una illeta física, mai si està pintada. 

 

 

  

 

  

 

  

 0 
 

15-20 m 

 

Direccional 

Direccional croquis 
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4.2 Interseccions 
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5.1 Estacionament autoritzat 

 

Estacionament en línia 
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Estacionament en semibateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  3,4m  

  

45º  
4,7 m  
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Estacionament en semibateria amb gual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 3,4 m  

 

45º  

 

 1,7 m  

4,7 m  

 

5 m  Gual  

 

70 cm  

 

 

1,1 m  
*Pilona tipus Rhoda 
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5.2 Estacionament prohibit 
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5.3 Reserves d’estacionament 
 

 

Reserves per a Persones amb Mobilitat Reduida (PMR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserves de PMR privades  
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Reserva per a hotels  

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Sortides d’emergència  

 

 

 

 

 

 

 

Càrrega - descàrrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o o 
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Parada Bus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parada Taxis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 
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Estacionament de motos en semibateria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(0,05m + 0,90 m + 0,05m) x 2,3 m per plaça 

40 cm en forma de T  (15 cm per cada costat)  

Exteriors en forma de L 

(0,05m + 0,90 m + 0,05m) x 

2,3 m per plaça 

 

40 cm en forma de T  (15 cm per cada costat)  

Exteriors en forma de L 
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Capítol 6: Mesures Pacificadores i 

Zones per a Vianants 
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6.1 Bandes Sonores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

15-20 m 

15-20  m 

 

 

1 m 

1 m 

3 x 60 

5 x 90 

 

 

 

15-20 m 

15-20 m 

3 x 60 

10 m 
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6.2 Passos de Vianants Elevats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-20 m 

15-20 m 

 

15-20 m 
10 m 15 m 1 m 1 m 

2 cm 2 cm 2 cm 1 cm 
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6.3 Zones 30 
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Zones Residencials 
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Capítol 7: Canalització del Tràfic 
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7.1 Vehicles pesats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2 Circulació 2 sentits 
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7.3 Circulació 1 sentit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4 Carrer sense sortida 
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Capítol 8: Senyalització direccional 
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8.1 Dimensions i Material 
 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL: El material utilizat serà l’alumini formant un calaix tancat per la part 

posterior. Els indicadors tindran els extrems arrodonits amb un radi de 40 mm.  

REFLECTÀNCIA: La part davantera serà retolada mitjantçant vinil reflectant nivell HI 

(High Intensitive)  

LLETRA: El tipus de lletra serà Helvetica 85 per destinacions exteriors (ex. Barcelona) i 

Helvetica 65 per destinacions interiors (ex. Hospital Comarcal). La grandaria de 

aquesta lletra dependrà de la mida del plafó (100mm, 120mm i 160mm) 
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8.2 Presenyalització (tipus lama) 
 

     ó     
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8.3 Presenyalització (tipus croquis) 
 

   ó    
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8.4 Direcció final (tipus lama) 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
0 

0 

Quan existeix illeta central 

física. 

Quan no existeix illeta central 

física. 
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*Exemple dels componets del sistema amb suport en tub d’alumini extrusionat I plfons en 

alumini fixats mitjançant abraçadores (Manual de senyalització urbana d’orientació de la 

Generalitat de Catalunya)  
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Capítol 9: Senyalització per als 

vianants 

  



 

 

 CAPÍTOL 9: SENYALITZACIÓ PER ALS VIANANTS 
 

 

PLA INTEGRAL DE SENYALITZACIÓ DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
Manual de Senyalització Urbana 

 

 
 

51 51 

9.1 Dimensions i Material 
 

 

 

 

Realitzades totalment en alumini, tant la lama com el pal. Es retolaran per les dues 

cares mitjantçant vinil reflectant nivell I (EG)     
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9.2 Dissenys 
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ANNEX 
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ANNEX 1: Reglament General de Circulació 

 

S-500. Entrada a Nucli. 

Indica el lloc a partir del qual regeixen les normes de circulació relatives a la població. 

Si va acompanyat del senyal R-301, indica que en la població aquesta és la velocitat 

màxima permesa, tret que s’indiqui el contrari. 

 

S-510. Fi de Nucli. 

Indica el lloc des d’on deixen  d’aplicarse les normes de  circulació relatives a la 

població. 

 

R-101. Entrada prohibida.  

Prohibició d’accés a tota classe de vehicles. 

 

R-2. Detenció Obligatòria o STOP.  

Obligació per a tot conductor de detenir el seu vehicle davant la pròxima línia de 

detenció o, si no existeix, immediatament abans de la intersecció, i cedir el pas en ella 

als vehicles que circulin per la via a la que s’aproximi. 

 

R-1. Cedeixi el pas.  

Obligació per a tot conductor de cedir el pas en la pròxima intersecció als vehicles que 

circulin per la via a la qual s’aproximi o al carril al que pretén incorporar-se. 

 

R-301. Velocitat màxima. 

Prohibició de circular a velocitat superior, en km/hora, a la indicada en el senyal. 

Obliga des del lloc on estigui situat fins al pròxim senyal. 

 

R-400 a,b i c. Sentit obligatori.  

La fletxa assenyala la direcció i sentit que els vehicles tenen l’obligació de seguir. 

 

R-403 a, b i c. Úniques direccions i sentits permesos.  

Les fletxes assenyalen les úniques direccions i sentits que els vehicles poden prendre. 
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R-302. Gir a la dreta prohibit.  

Prohibició de girar a la dreta. 

 

R-303. Gir a l’esquerra prohibit.  

Prohibició de girar a l’esquerra. Inclou també, la prohibició del canvi de sentit de la 

marxa. 

 

S-17. Estacionament.  

Indica un emplaçament on està autoritzat l’estacionament de vehicles. 

 

R-308. Estacionament prohibit. 

Prohibició d’estacionament en el costat de la calçada on estigui situat el senyal. 

Excepte indicació en cas contrari, la prohibició comença en la vertical del senyal i acaba 

en la cruïlla més propera. No prohibeix la parada. 

 

S-18. Lloc reservat per a taxis. 

Indica el lloc reservat a la parada i l’estacionament de taxis lliures i en servei. La 

inscripció d’un número indica el número total d’espais reservats a aquest fi. Amb placa 

complementària. 

 

R-307. Parada i estacionament prohibit. 

Prohibició de parar i estacionar al costat de la calçada on estigui situat el senyal. 

Excepte indicació contrària, la prohibició comença en la vertical del senyal i acaba en la 

cruïlla més propera.  

 

Estacionament reservat PMR.  

Indica un emplaçament reservat per a  l’estacionament de persones amb mobilitat 

reduida. 

 

P-15 a. Ressalt 

Perill per la proximitat d’un ressalt en la via. 
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S-13 Situació d’un pas de vianants. 

Indica la situació exacta d’un pas de vianants, tant elevat com a nivell. 

 

Bandes Sonores Reductores de Velocitat. 

Reductor 3 cm d’alçada / 60 cm d’amplada. Recomanat per a vies amb límit de 

velocitat  50 km/h. Opcionalment també 5 x 90 cm. 

 

S-15 a. Presenyalització de calçada sense sortida.  

Indiquen que, de la calçada que figura en el senyal amb un requadre vermell, els 

vehicles només poden sortir pel lloc d’entrada. 
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